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. HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO
DN25 DN40 DN50 - CLASSE B

Descricao Detalhada

Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Multijato (multiplos jatos).

Transmissao magnética.

Classe metrologica B.

Relojoaria seca, giratéria 360° com limitador de rotacéo.

Cupula de alta resisténcia ao impacto e as intempéries.

Leitura direta através de cilindros ciclométricos.

Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para calibracao eletrénica e deteccdo de vazamentos.
Dispositivo de zeragem, minimizando os custos de manutencao.

Eixos e pivos em aco inoxidavel de alta resisténcia.

Turbina, engrenagens e demais componentes em polimeros de engenharia adequados a funcao, promovendo alta
sensibilidade em baixas vazoes e resisténcia a desgastes em altas vazoes.

Camara hidraulica em polimero de engenharia, projetada para suportar distribuicdes dos jatos e seus respectivos
esforcos de forma equilibrada, proporcionando maior vida util ao hidrémetro.

Sistema de blindagem magnética para protecdo contra campo magnético externo.
Ajuste dos erros de medicao através de dispositivo externo.

Tampa de protecao com pino articulador metélico.

Atende as normas ABNT NBR e Regulamentacado do INMETRO.

Podem ser equipados com emissores de pulsos para medicado a distancia.

Especificacoes Técnicas

Modelo MJ9B3 MJ9B4 MJ9B5 MJ9B6
MJ4B3 MJ4B4 MJ4B5 MJ4B6

in 1” 1” 11/2" 2"
Diametro Nominal (DN)
mm 25 25 40 50
Classe metrolégica B
Vazio méxima (Qmax) m*/h 7 10 20 30
Vazio nominal (Qn) m*/h 3,5 5 10 15
Vaz3o transicio (Qt) m®/h 0,28 0,4 0,8 1,2
Vaziao minima (Qmin) m®/h 0,07 0,1 0,2 0,3
Vazao de partida I/h 35 50 100 150
Maxima perda de carga em C MPa 0,1
campo sup. +2
Erro maximo admissivel
campo inf. +5
max. m® 9.999 99.999
Leitura do mostrador
min. m® 0.0001 0.001
bar 10
Temperatura operacional °C 40
Resolucao do sensor REED pulso/litro 1 pulso / 100 litros 1pulso / 1000 litros
Resolucio do sensor Optoeletrénico pulso/litro 1 pulso / 0,1 litro = 10 pulsos / litro 1 pulso / 1 litro
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HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO
DN25 DN40 DN50 - CLASSE B

Dimensoes e Peso

in 25 40 50 e ',—::
- 260 300 270 | i e
mm 378 438 340 ' '
in G11/4B G2B  Flanges
in RL  R11/2 Flanges
mm 100 122 170
mm 160 180 211
unid. 1 1 1
Volume por caixa dm?® 471 3,72 23,99
dm* 471 372 2399

* Rosca conforme ABNT NBR 8133
** Rosca conforme ABNT NBR 6414

B Conexdes (porcas, tubetes, guarnicdes e contra-flanges) para a devida instalacido dos
medidores nos cavaletes.

B Tubetes disponiveis em plastico (PP ou PVC) ou material metalico (latio).
B Porcas disponiveis em plastico (PP ou PVC) ou material metalico (lato).

B Relojoarias com totalizadores planos ou inclinados a 45°.
B Capula de Policarbonato de alta resisténcia as intempéries e ao impacto.

B Relojoarias pré-equipadas com emissor de pulsos para sensores do tipo REED SWITCH
(contato seco) e Optoeletronico.
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